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8 ANHANG 

8.1 Vorbemessung RWA – Aufnahmegebäude 
 

 



Projekt Bahnhof Weststeiermark
Rauchabschnitt 1
Bearbeiter Kraus / Lahner

Nutzungstyp Einkaufszentrum

7,20 [m]
2,00 [m]
3,00 [m]
2,90 [m]

78
Nein

Ja

20 [m²]
18 [m]

102 [°C]
122 [°C]

4,57 [m²]
9,14 [m²]

64,40 [kg/s-1]
1 [N]

34,80 [m²]

10 %

BRE Berechnung nach TRVB S 125:2010 26.04.2011

Hinderniskoeffizient
Sprinkleranlage
Brandmeldeanlage

Bemessungsbrandfläche

Berechnungshöhe (Raumhöhe)
Lagerhöhe
Höhe der Rauchfreien Schicht
Breite d.engsten Stelle d.Rauchgasweges

Bemessungsbrandumfang

Rauchschichttemperatur

Aerodynamisch erforderliche Öffnungsfläche
Geometrische erforderliche Öffnungsfläche

Temperaturdifferenz Rauchgasschicht

Kritischer Massenstrom der Rauchgase
Anzahl d. erforderlichen Lüfter
Erforderliche geometrische Zuluftfläche

Zuschlag Abluft !

Norbert Rabl  Ziviltechniker GmbH




